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Photo 1 : forage de Marly : Puits N°1




Photo 3 : Puits N°2




Photo 5 : Puits N°3
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

AVANT PROPOS

Dans le cadre de l'instauration des périmetres de protection des captages d'eau potable du
département, le CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a mandaté SONDALP pour réaliser une inspection
vidéo du captage de MARLY 1 afin d'en vérifier la coupe technique et d'établir un bilan général de I'état

du captage.

Ce compte-rendu fait suite a I'inspection vidéo qui a été effectuée en aolit 2008.

Le compte-rendu comprend :

> La localisation géographique de |'ouvrage

> La synthése des observations de I'inspection vidéo du 08 aolit 2008
> la coupe technique établie a partir de cette inspection vidéo
>

les commentaires et conclusions

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 2



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 & MARLY-LA-VILLE (95)

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le captage AEP de Marly 1 est localisé au nord de la commune de Marly-la-Ville, en face du parc

communal Salvador Allende. La carte, présentée en figure 1 précise la localisation du captage.

Figure n°1 : Carte de localisation géographique (source du fond de carte : IGN)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
2.1 COUPE TECHNIQUE

L'ouvrage a été réalisé en 1953 par I'entreprise Huillet. Son indice minier est le numéro 01534X0002 a la
Banque des données du Sous-Sol (BSS). La coupe technique de I'ouvrage disponible est présentée en

annexe 1.

2.2 INSPECTION VIDEO

L'inspection endoscopique du captage 01534X0002 (Marly 1) situé a Marly-la-Ville (95), s'est déroulée le

vendredi 08 aolit 2008, d I'aide d'une caméra vidéo couleur immergée HYTEC a téte orientable.
2.2.1 Téte de puits et repére

La téte de puits de Marly 1 est constituée d'un cuvelage en béton, de 2000 mm de diametre dépassant
de +0,99 m au-dessus du sol. L'ouverture est fermée par un capot métallique fixé sur le cuvelage. Une
trappe d'acces carrée, dépassant de 0,20m a été aménagée sur ce capot métallique.

Le repere utilisé correspond au sol. Pour des raisons d'encombrement du corps de la caméra, |'inspection
vidéo n'a débuté qu'a partir de -2,72 m/sol (soit dans le tube en PVC de téte, sous le plancher aménagé

dans la téte de puits).

L'annexe 2 présente un atlas photographique de la téte de puits du captage de Marly 1.

2.2.2 Mesure du niveau d'eau et de l'annulaire

Cette inspection vidéo a été effectuée en pompage (la pompe d'exploitation est équipée d'un variateur, le

débit de pompage n'est par conséquent pas connu) :

Tableau 1 : Mesure du niveau d'eau et de I'annulaire (08/08/08)

Niveau dynamique (m/sol) -21,45
Annulaire (m/sol) -5,85

Lors de l'inspection, une chute d'eau a été entendue dans le forage.

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 5



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

2.2.3 Résultats et commentaires

Les observations faites lors de I'inspection vidéo du 8 aolt 2008 sont présentées dans le tableau 2 (les

photos mentionnées figurent dans |'annexe 3).

Tableau 2 : Compte-rendu de I'inspection vidéo du forage 01534X0002 a MARLY-LA-VILLE

Nature du repére

Objectif de la caméra

Hauteur du repére/sol

- 2,72 m en dessous du sol

Nature du Cote (en .
tubage m/repére) Observations
08 Jonction du tube en PVC. Eléments de 4 m de hauteur. Dépéts de rouille
sur les parois.
2,6 Traces du niveau statique. (photo n°1, annexe 3)
8.8 Infiltration d'eau au niveau de la jonction.
95 Sonde manque d'eau
Tube en PVC 111 Dépdts de rouille de plus en plus importants sur les parois.
@ 360x400 mm 128 Jonction non jointive. (photo n°2, annexe 3)
Ecoulement d'eau visible. (photo n°3, annexe 3)
16,8 Jonction avec écoulement d'eau
18,9 Niveau dynamique. Présence de bulles de gaz. (photo n°4, annexe 3)
19,4 Tube tapissé de dépots.
22,7 Sonde manque d'eau

Premiére série de

De2414a245

5 rangées de filtres CUAU superposées avec 23 ouvertures environ par

rangée.

filtres CUAU Faible colmatage des ouvertures - Concrétions autour des ouvertures.
(photos n°5 et 6, annexe 3)
Tube en PVC De 24,6 a275 |Dépdts sur les parois du tube PVC
@ 360x400 mm 27 Bride de la pompe

Deuxiéme série
de filtres CUAU

De 27,6 a285

A priori 10 rangées de filtres CUAU superposées avec 23 ouvertures

environ par rangée.

De276a278

Léger colmatage des ouvertures observées (photo n°7, annexe 3)

27,7

Aspiration de la pompe sans crépine, la caméra n'est pas descendue plus
bas

De278a285

Les rangées inférieures n'ont pas été inspectées (photo n°8, annexe 3)
Le fond de trou théorique est de 31,05 m/sol

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 6




CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

L'inspection vidéo de Marly 1 a montré d'importants dépots de rouille sur les parois du tube au dessus du
niveau dynamique. La partie captante est constituée par deux séries de filtres CUAU :

1. entre 26,8 et 27,2 m/sol (premier filtre).

2. entre 30,3 et 31,2 m/sol (deuxieme filtre).

Ces filtres sont composés respectivement de 5 et 10 rangées superposées, espacées d'environ 10 cm.
Chaque rangée est composée d'environ 23 ouvertures. Les deux filtres présentent un léger colmatage qui

semble s'intensifier avec la profondeur.

Lors de l'inspection vidéo de Marly 1, il a été constaté que l'ouvrage n'était pas vertical principalement

dans les 15 premiers metres du tube PVC
La coupe technique de |'ouvrage modifiée sur la base des observations de l'inspection vidéo est présentée

en annexe 4. Postérieurement a sa création, l'ouvrage a vraisemblablement été rechemisé a I'aide d'un

tube PVC en @ 400 mm équipé de filtres CUAU a la base.

3 REGENERATION - REHABILITATION ENVISAGEABLES

Les régénérations possibles de |'ouvrage sont listées ci-apres :

1. Désinfection de I'ouvrage (eau de javel ou eau oxygénée) pour enlever les bactéries.
Brossage pour nettoyer les parois.
traitement a l'acide chlorhydrique,

Jetting,

o > WD

Traitement aux héxamétaphosphates.

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 7
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ANNEXES
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 1 - COUPE TECHNIQUE ORIGINELLE
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 2 - TETE DE PUITS

Photo n°1 :

Téte de puits.

Photo n°2 :

Vue du plancher.

Photo n°3 :

Premiére bride de la colonne de
pompe.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 3 - INSPECTION VIDEO

ROT: 217

Photo n°1 : 9,8 m/repére caméra

Tube PVC.

Photo n°2 : 12,8 m/repére caméra

Jonction non étanche.

Photo n°3 : 12,8 m/repére caméra

Ecoulement d'eau au niveau de la

Jjonction.

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 1



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008

Forage de Marly 1 @ MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°4 : 18,9 m/repére caméra

Dégazage visible a la surface du

niveau dynamique.

Photo n°5 : 24,0 m/repére caméra

Premiére série de filtres CUAU.

Photo n°6 : 24,1 m/repére caméra
lér‘e

rangée du premier filtre, peu

colmatées, libérant des bulles de gaz.

12



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 & MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°7 : 27,6 m/repére caméra

Ouverture légerement colmatée.

Photo n°8 : 27,6 m/repére caméra

Deuxiéme série de filtres CUAU.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 1 a MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 4 COUPE TECHNIQUE MODIFIEE A L'TSSUE DE L'INSPECTION VIDEO
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

AVANT PROPOS

Dans le cadre de l'instauration des périmetres de protection des captages d'eau potable du

département, le CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a mandaté SONDALP pour réaliser une

inspection vidéo du captage de MARLY 2 afin d'en vérifier la coupe technique et d'établir un bilan

général de |'état du captage.

Ce compte-rendu fait suite a |'inspection vidéo qui a été effectuée en aolit 2008.

Le compte-rendu comprend :

>

>
>
>

La localisation géographique de I'ouvrage
La synthése des observations de |'inspection vidéo du 20 aolt 2008
la coupe technique établie a partir de cette inspection vidéo

les commentaires et conclusions
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le captage AEP de Marly 2 est localisé au hord de la commune de Marly-la-Ville, dans le parc communal
Salvador Allende a proximité de I'étang. La carte, présentée en figure 1 précise la localisation du

forage.

Figure n°1 : Carte de localisation géographique (source du fond de carte: IGN)
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"‘Jlf;ias-.ﬁﬁaﬁ%ﬂqw S

h'";‘."! Fﬂ{i B Lo b fiYS) u"‘\nlmlﬁ =
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Coordonnées Lambert II étendu

D'aprés carte IGN
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Marly 2 01534X0033 | 611 969 m | 2 455 053 m 82 m
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
2.1 COUPE TECHNIQUE

L'ouvrage a été réalisé en 1969 par I'entreprise Huillet. Son indice minier est le numéro 01534X0033 a
la Banque des données du Sous-Sol (BSS). La coupe technique de |'ouvrage disponible est présentée en

annexe 1.

2.2 INSPECTION VIDEO

L'inspection endoscopique du forage 01534X0033 (Marly 2), situé a Marly-la-Ville (95), s'est déroulée

le mercredi 20 aolit 2008, & |'aide d'une caméra vidéo en couleur immergée HYTEC a téte orientable.

2.2.1 Teéte de puits et repére

La téte de puits de Marly 2 est constituée d'un cuvelage en béton, de 2000 mm de diamétre dépassant
de +0,5m au dessus du sol. L'ouverture est fermée par un capot métallique fixé sur le cuvelage. Une
trappe d'acces carrée, dépassant de 0,20m a été aménagée sur ce capot métallique.

Le repére utilisé correspond au sol. Pour des raisons d'encombrement du corps de la caméra,
I'inspection vidéo n'a débuté qu'a partir de -1,59 m/sol (soit au hiveau du plancher aménagé dans la

tete de puits).

L'annexe 2 présente un atlas photographique de la téte de puits du captage de Marly 2.

2.2.2 Mesures préliminaires

Cette inspection vidéo a été effectuée en remontée :

Tableau 1 : Mesures préliminaires (20/08/08)

Niveau en remontée (m/sol) -6,50
Annulaire (m/sol) -12,35

2.2.3 Résultats et commentaires

Les observations faites lors de |'inspection vidéo du 20 aolt 2008 sont présentées dans le tableau 2

(les photos mentionnées figurent dans |'annexe 3).
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

Tableau 2 : Compte-rendu de I'inspection vidéo du forage 01534X0033 a MARLY-LA-VILLE

Nature du repére

Sommet de la grille du plancher aménagé dans la téte de puits

Hauteur du repére/sol

-1,59 m en dessous du sol

Nature du .
Cote (en/repére) Observations
tubage

01 IPN et bride de la pompe

Cuvelage en . ) o

, De 0,9a5,05 |Cuvelage en béton composé d'éléments de 1 m de hauteur.
béton #2000 mm

4 51 Niveau statique en remontée. Eau trouble.
9 56 Télescopage entre le cuvelage en béton et le tube plein supportant les

Tube amiante
ciment @600mm

filtres CUAU. (photo n°1, annexe 3)

De 9,56 a 14,0

Tube plein. Raccord tulipé. Beaucoup de dépdts et de concrétions.

Augmentation de ces dépdts avec la profondeur.

Premiére série de
filtres CUAU

De14,0a14,.2

3 rangées de filtres CUAU superposées avec 46 ouvertures environ par
rangée. Les ouvertures sont trés colmatées par des dépdts bactériens.

(photos n°2 et 3, annexe 3)

Tube amiante
ciment @600mm

De143a195

Tube présentant beaucoup de dépdts bactériens.

Deuxiéme série
de filtres CUAU

De195a19,7

3 rangées de filtres CUAU superposées avec 46 ouvertures environ par
rangée. Les ouvertures sont trés colmatées par les bactéries.

(photo n°4, annexe 3)

Tube amiante
ciment @600mm

De19,7a255

Tube présentant moins de dépdts bactériens.

Troisiéme série
de filtres CUAU

De255a26,0

6 rangées de filtres CUAU superposées avec 46 ouvertures environ par
rangée. Les ouvertures sont trés colmatées dans les premiéres rangées,
moins dans les derniéres. Les lamelles de protection sont visibles mais pas

le gravier. (photos n°5 et 6, annexe 3)

Tube amiante
ciment, 600mm

De 26,03 34,0 | Tube présentant des dépdts bactériens.
320 Bride de pompe recouverte de dépdts bactériens.
32.9 Aspiration de la pompe tres colmatée par des dépdts bactériens.
(photo n°7, annexe 3)
337 Base de la pompe.
34,0 Fond de |'ouvrage. (photo n°8, annexe 3)

L'inspection vidéo de Marly 2 a montré d'importants dépdts bactériens sur les parois du tube a partir

de 11,15 m/sol (9,56 m/repére caméra).
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

La partie captante est constituée par trois séries de filtres CUAU :
1. entre 15,6 et 15,8 m/sol (premier filtre).
2. entre 21,1 et 21,3 m/sol (deuxieme filtre).
3. entre 27,1et 27,6 m/sol (troisieme filtre).

Les deux premiers filtres sont composés de 3 rangées de 46 ouvertures superposées espacées

d'environ 10 cm. Le dernier filtre est constitué de 6 rangées superposées (46 ouvertures par ligne).

Les deux premiers filtres sont trés colmatés par des concrétions et des dépdts bactériens. Le dernier

filtre est moins colmaté mais présente tout de méme d'importants dépdts bactériens.

La coupe technique de l'annexe 4 précise la localisation des filtres CUAU sur la coupe technique

originelle.

3 REGENERATION - REHABILITATION ENVISAGEABLES

Compte tenu de la nature particuliére du tube (amiante ciment), il n'est pas possible en I'état de

réaliser de traitement chimique da I'acide chlorhydrique.

Les régénérations possibles de |'ouvrage sont listées ci-apres :
1. Désinfection de |'ouvrage (eau de javel ou eau oxygénée) pour enlever les bactéries.
2. Brossage pour nettoyer les parois.

3. Jetting pour décolmater les ouvertures (décolmatage mécanique).

Si les régénérations ne sont pas suffisantes, il pourrait &tre envisagé de rechemiser |'ouvrage pour

permettre une acidification.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXES
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

ANNEXE 1 - COUPE TECHNIQUE ORIGINELLE

Forage de Marly 2 a MARLY-

LA-VILLE (95)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 2 - TETE DE PUITS

Photo n°1 :

Téte de puits.

Photo n°2 :

Vue du plancher.

Photo n°3 :

Premiére bride de la colonne de

pompe.

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 10



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 3 - INSPECTION VIDEO

Photo n°1 : 9,56 m/repére caméra

Réduction. Eau trouble.

Photo n°2 : de 14,0 a 14,2 m/repére
caméra

Premiére série de filtres CUAU. Parois du

tube couvertes de déndts bactériens.

Ouvertures

Photo n°3 : 14,0 m/repére caméra

Ouvertures colmatées par des dépdts

bactériens.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°4 : de 19,5 a 19,7 m/repére
caméra

Deuxiéme série de filtres CUAU colmatés

par des dépdts bactériens.

Photo n°5 : de 25,5 a 26,0 m/repére
caméra

Troisiéme série de filtres CUAU,

colmatés par des dépdts bactériens.

Photo n°6 : 25,5 m/repére caméra

Ouvertures partiellement colmatées.

Les lamelles de protection sont visibles.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008

Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°7 : 32,9 m/repére caméra

Aspiration de la pompe colmatée par

des dépdts bactériens.

Photo n°8 : 34,0 m/repére caméra

Fond de I'ouvrage, comblé par des

dépots bactériens.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Marly 2 & MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 4 - COUPE TECHNIQUE MODIFIEE A L'TSSUE DE L'INSPECTION VIDEO
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 & MARLY-LA-VILLE (95)

AVANT PROPOS

Dans le cadre de I'instauration des périmetres de protection des captages d'eau potable du
département, le CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a mandaté SONDALP pour réaliser une inspection
vidéo du captage de MARLY 3 afin d'en vérifier la coupe technique et d'établir un bilan général de I'état

du captage.

Ce compte-rendu fait suite a I'inspection vidéo qui a été effectuée en aolit 2008.

Le compte-rendu comprend :

> La localisation géographique de |'ouvrage

> La synthese des observations de I'inspection vidéo du 20 aolit 2008
> la coupe technique établie a partir de cette inspection vidéo
>

les commentaires et conclusions
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le captage AEP de Marly 3 est localisé au nord de la commune de Marly-la-Ville, dans le parc communal

Salvador Allende. La carte, présentée en figure 1, précise la localisation du forage.

Figure n°1 : Carte de localisation géographique (source du fond de carte : IGN)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 & MARLY-LA-VILLE (95)

2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
2.1 COUPE TECHNIQUE

L'ouvrage a été réalisé en 1988 par I'entreprise Ile de France Forages. Son indice minier est le numéro
01534X0048 a la Banque des données du Sous-Sol (BSS). La coupe technique de |'ouvrage disponible est

présentée en annexe 1.

2.2 INSPECTION VIDEO

L'inspection endoscopique du forage 01534X0048 (Marly 3) situé a Marly-la-Ville (95), s'est déroulée le
mercredi 20 aolit 2008, a I'aide d'une caméra vidéo couleur immergée HYTEC a téte orientable.

2.2.1 Téte de puits et repére

La téte de puits de Marly 3 est constituée d'un cuvelage en béton, de 1 800 mm de diametre dépassant
de +1,61 m au dessus du sol. L'ouverture est fermée par un capot métallique fixée sur le cuvelage. Une
trappe d'acces carrée, dépassant de 0,20 m, a été aménagée sur ce capot métallique.

Le repére utilisé correspond au sol. Pour des raisons d'encombrement du corps de la caméra, |'inspection

vidéo n'a débuté qu'a partir de -1,2 m/sol (soit le sommet de |'IPN).
L'annexe 2 présente un atlas photographique de la t€te de puits du captage de Marly 3.
2.2.2 Mesure du niveau d'eau

Cette inspection vidéo a été effectuée en remontée :

Tableau 1 : Mesure du niveau dynamique du forage (20/08/08)

‘ Niveau dynamique (m/sol) | -7.09 ‘

2.2.3 Résultats et commentaires

Les observations faites lors de I'inspection vidéo du 20 aolit 2008 sont présentées dans le tableau 2 (les

photos mentionnées figurent dans |'annexe 3).
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Marly 3 & MARLY-LA-VILLE (95)

Tableau 2 : Compte-rendu de I'inspection vidéo du forage 01534X0048 a MARLY-LA-VILLE

Nature du repére

IPN sur le plancher aménagé dans la té€te de puits

Hauteur du repére/sol

- 1,2 m en dessous du sol

Nature du tubage

Cote (en m/repére)

Observations

Cuvelage en

béton @ 1800 mm

0,0

Sommet de I'IPN. 2 Eléments de 1,5 m de hauteur, fissure parallele a la jonction.

(photo n°3, annexe 2)

Tube en PVC
2500 mm

De0,17a22,0

Eléments de tube de 4 m de longueur. Tube en bon état au dessus du niveau d'eau.

(photo n°1, annexe 3)

Trace d'’humidité au niveau d'un trou dans le tube. Des particules s'échappent ou

035 se sont échappées de ce trou. (photo n° 2, annexe 3)
40 Trace humidité correspondant au niveau statique (?).
17,28 Niveau dynamique. Quelques bulles a la surface de I'eau. (photo n°3, annexe 3)
17,4 Tube recouvert de dépdts bactériens sous le niveau d'eau.
21,09 Frottements dus a la manutention de la pompe.

Premiére série de

De220a22,4

5 rangées de filtres CUAU superposées avec 42 ouvertures environ par rangée.

Formation de bulles dans la premiére rangée. Lamelles de protection et massif de

filtres CUAU
gravier visibles. Tube et crépines en bon état. (photos n°4 et 5, annexe 3)
22,6 Tube propre, peu de bactéries. Centreurs de la pompe (photo n°6, annexe 3)
Tube en PVC
23,65 Aspiration de la pompe, tube propre. (photo n°7, annexe 3)
2500 mm
24,65 Sonde de masse 1 m sous |'aspiration de la pompe.

Deuxiéme série de

De 26,0a265

6 rangées de filtres CUAU superposées avec 40 ouvertures environ par rangée.

Quelques dépdts dans les ouvertures. Crépine non colmatée. Les rangées de filtres

filtres CUAU du bas présentent un léger dépdt bactérien sur les lamelles de protection.
(photo n°8, annexe 3)
Tube en PVC
De 26,6 28,9 | Dépdts bactériens sur les parois du tube.
2500 mm

Troisiéme série de

De29,0a295

6 rangées de filtres CUAU superposées avec 40 ouvertures environ par rangée.

filtres CUAU Quelques colonies bactériennes et quelques dépdts. (photo n°9, annexe 3)
Tube en PVC
De 30,0a31,6 | Tube globalement propre.
@500 mm
6 rangées de filtres CUAU superposées avec 42 ouvertures environ par rangée.
Filtres CUAU De 31,7a432,2 Beaucoup de dépédts et de bactéries en allant vers le fond.
(photos n°10 et 11, annexe 3)
Tube en PVC
324 Fond de I'ouvrage. Beaucoup de dépdts floconneux. (photo n°10, annexe 3)
2500 mm
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 & MARLY-LA-VILLE (95)

L'inspection vidéo de Marly 3 a montré un tube globalement propre avec peu de dépéts.
La partie captante est constituée par quatre séries de filtres CUAU :

1. entre 23,2 et 23,6 m/sol (premier filtre).
entre 27,2 et 27,7 m/sol (deuxiéme filtre).

entre 30,2 et 30,7 m/sol (troisieme filtre).

> wn

entre 32,9 et 33,4 m/sol (quatrieme filtre).
Ces filtres sont composés de cing a six rangées d'ouvertures superposées et espacées d'environ 10 cm.
Chaque rangée est composée d'environ 42 ouvertures. Les filtres sont trés peu colmatés et accumulent

vers le fond les dépdts venus du haut de |'ouvrage.

La coupe technique de |'ouvrage correspond en tout point a celle fournie par |'entrepreneur lors de la

création de |'ouvrage (annexe 1).

3 REGENERATION - REHABILITATION ENVISAGEABLES

Les régénérations possibles de |'ouvrage sont listées ci-apres :
1. Désinfection de I'ouvrage (eau de javel ou eau oxygénée) pour enlever les bactéries.
2. Brossage pour nettoyer les parois.

3. traitement & l'acide chlorhydrique.
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ANNEXES
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

ANNEXE 1 - COUPE TECHNIQUE

Forage de Marly 3 & MARLY-LA-VILLE (95)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 2 - TETE DE PUITS

Photo n°1 :

Téte de puits.

Photo n°2 :

Vue du plancher.

Photo n°3 :

Fissure paralléle a la jonction.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

ANNEXE 3 - INSPECTION VIDEO

Photo n°1 :
de 0,0 a 17,28 m/repére caméra

Tube en bon état au dessus du niveau

dynamique.

Photo n°2 : 0,35 m/repére caméra

Trou dans le tube PVC.

Photo n°3 : 17,28 m/repére caméra

Niveau dynamique.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°4 :
de 22,0 a 22,4 m/repére caméra

Premiére série de filtres CUAU - les

ouvertures sont en bon état.

Photo n°5 : 22,0 m/repére caméra

Ouverture présentant des lamelles de
protection non colmatées. Présence de
bulles. Les parois présentent des

dépdts bactériens.

Photo n°6 :
de 22,4 & 26,0 m/repére caméra

Centreurs de la pompe.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°7 : 23,65 m/repére caméra

Aspiration de la pompe.

Photo n°8 :
de 26,0 a 26,5 m/repére caméra
Deuxiéme série de filtres CUAU.

Bon état général.

Photo n°9 :

de 29,0 a 29,5 m/repére caméra
Troisiéme série de filtres CUAU.
Quelques colonies bactériennes et

dépdts.
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SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008

Forage de Marly 3 @ MARLY-LA-VILLE (95)

Photo n°10 :
de 31,7 & 32,2 m/repére caméra

Derniére série de filtres CUAU.
Beaucoup de dépdts et de bactéries
dans les derniéres rangées.

Fond de l'ouvrage

Photo n°11 : 31,7 m/repére caméra

Ouvertures de la derniére série de

filtres partiellement colmatées.
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Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 9 : Essai de pompage sur Puits N3 du 24 au 27 mars
2009
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Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 10 : Planche photos-forages de Fosses

AH2D-Environnement / Telosia -Mars 2009






Photo 1 : Téte du forage SAPEFO 1

Photo 2 : Intérieur de SAPEFO 1




Téte du forage SAPEFO 2

Photo 3

ieur de SAPEFO 2

Intér

Photo 4




Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 11 : Plan cadastral-SAPEFO 1
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Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 12 : Plan cadastral-SAPEFO 2 (1/2 000)
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Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 13 : Occupation des sols-Forages de Fosses (1/5 000)
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Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 14 : Inspection caméra-SAPEFO 1
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

AVANT PROPOS

Dans le cadre de l'instauration des périmetres de protection des captages d'eau potable du

département, le CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a mandaté SONDALP pour réaliser une

inspection vidéo du captage de FOSSES 1 afin d'en vérifier la coupe technique et d'établir un bilan

général de |'état du captage.

Ce compte-rendu fait suite a |'inspection vidéo qui a été effectuée en aolit 2008.

Le compte-rendu comprend :

>

>
>
>

La localisation géographique de I'ouvrage
La synthése des observations de |'inspection vidéo du 07 aolt 2008
la coupe technique établie a I'occasion de I'inspection vidéo

les commentaires et conclusions
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le captage AEP de Fosses 1 est localisé au nord de la commune de Fosses, d proximité d'un chdteau

d'eau. La carte, présentée en figure 1, précise la localisation du forage.

Figure n°1 : Carte de localisation géographique (source du fond de carte : I6N)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
2.1 COUPE TECHNIQUE

L'ouvrage a été réalisé en 1970 par I'entreprise Huillet. Son indice minier est le numéro 01534X0044 a
la Banque des données du Sous-Sol (BSS). La coupe technique de |'ouvrage disponible est présentée en

annexe 1.

2.2 INSPECTION VIDEO

L'inspection endoscopique du captage 01534X0044 (Fosses 1), situé a Fosses (95), s'est déroulée le

Jjeudi 07 aolit 2008, d |'aide d'une caméra vidéo couleur immergée HYTEC a téte orientable.
2.2.1 Teéte de puits et repeére

La téte de puits de Fosses 1 est constituée d'un cuvelage en béton, de 2000 mm de diamétre
dépassant de +0,5m au-dessus du sol. L'ouverture est fermée par un capot métallique fixé sur le
cuvelage.

Une trappe d'accés carrée, dépassant de 0,20 m, a été aménagée sur ce capot métallique.

Le repére utilisé correspond au sol. Pour des raisons d'encombrement du corps de la caméra,
I'inspection vidéo n'a débuté qu‘a partir de -3,42 m/sol (soit sous le plancher aménagé dans la téte de
puits).

L'annexe 2 présente un atlas photographique de la t€te de puits du captage de Fosses 1.

2.2.2 Mesure du niveau d'eau

Cette inspection vidéo a été effectuée en pompage (avec les équipements en place au débit

d'exploitation soit environ a 21 m3/h) :

Tableau 1 : Mesure du niveau dynamique du forage (07/08/08)

Niveau dynamique (m/sol) ‘ -48,39 ‘

2.2.3 Résultats et commentaires

Les observations faites lors de |'inspection vidéo du 07 aolit 2008 sont présentées dans le tableau 2

(les photos mentionnées figurent dans |I'annexe 3).

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 5



CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

Tableau 2 : Compte-rendu de I'inspection vidéo du captage 01534X0044 a FOSSES (07/08/08)

Nature du repére

Objectif de la caméra

Hauteur du repére/sol

- 3,42 m en dessous du sol

Nature du tubage

Cote (en m/repére)

Observations

Cuvelage en

béton @2000 mm

0,38 Premiére jonction. Les éléments du cuvelage font 1 m de hauteur.
Jonction avec traces de ciment (joint entre trousse coupante et magonnerie de
06 béton coulée en place)
105 Jonction avec ciment. Traces d'humidité.
22,3 Annheaux scellés dans le cuvelage armature de béton ou anneaux de coffrage).
26,2 Jonction avec ciment. Traces d'humidité. (photo n°1, annexe 3)
321 Télescopage entre le cuvelage en béton et le tube en amiante ciment supportant

les filtres CUAU. (photo n°2, annexe 3)

de 37,4 a 64,2

4 éléments de 5 m de longueur, 3 éléments de 4 m de longueur. Raccords tulipés.

Trace du niveau statique. Zone de rabattement de la nappe. Le tube est

405
globalement propre avec quelques dépdts et traces d'oxydation.
413 Jonction avec traces d'écoulement d'eau. (photo n°3, annexe 3)
Niveau dynamique. De nombreuses bulles sont observées. L'eau est trouble.
Tube amiante 455
(photo n°4, annexe 3)
ciment @600mm
46,6 Bulles d'air coincées dans la jonction.
50,4 Filaments bactériens en suspension dans |'eau.
50,8 Dépéts bactériens sur les parois du tube, de plus en plus importants avec la
' profondeur.
55,1 Bride de la pompe avec dépbts bactériens sur les parois.
3 rangées de filtres CUAU superposées avec 46 ouvertures environ par rangée.
Premiere série de Les ouvertures ne présentent a priori pas de lamelles de protection et sont
de 55,44 55,6
filtres CUAU colmatées (colmatage chimique et bactérien). La derniére rangée laisse échapper
des bulles de gaz. (photo n°5, annexe 3)
57,0 Aspiration de la pompe.
Tube amiante
58,0 Base de la pompe
ciment @600mm
59,1 Dépdts bactériens sur les parois. (photo n°6, annexe 3)

Deuxiéme série de

filtres CUAU

de 60,5 a60,8

Trois rangées de filtres CUAU avec 46 ouvertures environ par rangée. Dépdts

bactériens visibles. (photo n°7, annexe 3)

Tube amiante

ciment @600mm

de 60,8 a 63,8

Parois présentant de nombreux dépdts.

Troisiéme série de

filtres CUAU

de 63,8 a 64,1

3 rangées avec 46 ouvertures environ par rangée. Ouvertures colmatées par

dépdts bactériens et chimiques. (photo n°8, annexe 3)

Tube amiante

ciment, @600mm

64,2

Fond de I'ouvrage, recouvert de dépéts bactériens. (photo n°9, annexe 3)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

L'inspection vidéo de Fosses 1 a montré d'importants dépdts bactériens sur les parois du tube a partir
de 55,2 m/sol (soit 50,8 m/repére caméra). La partie captante est constituée par trois séries de
filtres CUAU :

1. entre 58,8 et 59,0 m/sol (premier filtre).

2. entre 63,9 et 64,2 m/sol (deuxiéme filtre).

3. entre 67,2 et 67,5 m/sol (troisieme filtre).

Ces filtres sont composés de trois rangées d'ouvertures superposées espacées d'environ 10 cm. Chaque
rangée est composée d'environ 46 ouvertures. Le premier filtre est trés colmaté par des concrétions
et des amas bactériens alors que les deux suivants sont a priori moins colmatés. La derniére rangée du

premier filtre laisse échapper des bulles de gaz.

La coupe technique de I'ouvrage correspond en tout point a celle fournie par I'entrepreneur lors de la

création de |'ouvrage (annexe 1).

3 REGENERATION - REHABILITATION ENVISAGEABLES

Compte tenu de la nature particuliere du tube (amiante ciment a priori), il n'est pas possible en |'état

de réaliser de traitement chimique a I'acide chlorhydrique.

Les régénérations possibles de |'ouvrage sont listées ci-apres :
1. Désinfection de |'ouvrage (eau de javel ou eau oxygénée) pour enlever les bactéries.
2. Brossage pour nettoyer les parois.

3. Jetting pour décolmater les ouvertures (décolmatage chimique).
Ces opérations de régénération rarement efficaces sur les filtres CUAU pourraient tre remplacées

par une opération de réhabilitation de |'ouvrage telle que la destruction du filtre CUAU sous tubage a

I'avancement et pose d'une nouvelle crépine a fil enroulé avec son massif filtrant.
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ANNEXES
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

ANNEXE 1 - COUPE TECHNIQUE
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

ANNEXE 2 - TETE DE PUITS

Photo n°1 :

Téte de puits.

Photo n°2 :

Vue du plancher.

Photo n°3 :

Premiére bride de la colonne de
pompe.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

ANNEXE 3 - INSPECTION VIDEO

L:826:2 ROT: 181

Photo n°1 :

Traces d'humidité sur les parois de
I'ouvrage.

L:831,7 ROT : 288

Photo n°2 :

Télescopage entre le cuvelage en béton et
le tube en amiante ciment supportant les
filtres CUAU - haut du tube en ciment.

Photo n°3 :

Traces d'humidité et suintements sur
les parois du tube au niveau d'une
Jjonction.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

845, 2 ROT : 831

Photo n°4 :

Niveau dynamique - bulles a la surface
de I'eau.

L:855:2 ROT : 834

Photo n°5 :

Premiere série de filtres CUAU - les
ouvertures sont en partie colmatées.

L:838, 1 ROT : 688

Photo n°6 :

Dépdts bactériens sur les parois.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 1 a FOSSES (95)

Ouvertures

Photo n°7 :

Dépdts bactériens obstruant les
ouvertures de la deuxiéme série
de filtres.

L:864,08

Photo n°8 :

Crépines de la troisieme série
partiellement colmatées.

L:863:3 ROT : 198

Photo n°9 :

Fond de |'ouvrage.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 & FOSSES (95)

AVANT PROPOS

Dans le cadre de l'instauration des périmetres de protection des captages d'eau potable du

département, le CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a mandaté SONDALP pour réaliser une

inspection vidéo du captage de FOSSES 2 afin d'en vérifier la coupe technique et d'établir un bilan

général de |'état du captage.

Ce compte-rendu fait suite a |'inspection vidéo qui a été effectuée en aolit 2008.

Le compte-rendu comprend :

>

>
>
>

La localisation géographique de I'ouvrage
La synthése des observations de |'inspection vidéo du 08 aolit 2008
la coupe technique établie a partir de |'inspection vidéo

les commentaires et conclusions
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Forage de Fosses 2 @ FOSSES (95)

Le captage AEP de Fosses 2 est localisé a l'ouest de la commune de Fosses. La carte, présentée en

figure 1, précise la localisation du forage.

Figure n°1 : Carte de localisation géographique (source du fond de carte : I6N)
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 & FOSSES (95)

2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
2.1 COUPE TECHNIQUE

L'ouvrage a été réalisé en 1971 par I'entreprise Huillet. Son indice minier est le numéro 01534X0045 a
la Banque des données du Sous-Sol (BSS). La coupe technique de |'ouvrage disponible est présentée en

annexe 1.

2.2 INSPECTION VIDEO

L'inspection endoscopique du captage 01534X0045 (Fosses 2), situé a Fosses (95), s'est déroulée le

vendredi 08 aolit 2008, a I'aide d'une caméra vidéo couleur immergée HYTEC & téte orientable.
2.2.1 Teéte de puits et repére

La téte de puits de Fosses 2 est constituée d'un cuvelage en béton, de 2000 mm de diamétre
dépassant de +0,25 m au dessus du sol. L'ouverture est fermée par un capot métallique fixé sur le
cuvelage.

Une trappe d'accés carrée, dépassant de 0,20 m a été aménagée sur ce capot métallique.

Le repére utilisé correspond au sol. Pour des raisons d'encombrement du corps de la caméra,
I'inspection vidéo n'a débuté qu'a partir de -1,98 m/sol (soit au niveau du plancher aménagé dans la
téte de puits).

L'annexe 2 présente un atlas photographique de la t€te de puits du captage de Fosses 2.

2.2.2 Mesure du niveau d'eau avant le passage de la caméra

Cette inspection vidéo a été effectuée en pompage (avec les équipements en place au débit

d'exploitation soit environ a 24 m3/h) :

Tableau 1 : Mesure du niveau dynamique du forage (08/08/08)

| Niveau dynamique (m/sol) | -44.71 |

2.2.3 Résultats et commentaires

Les observations faites lors de |'inspection vidéo du 08 aolit 2008 sont présentées dans le tableau 2

(les photos mentionnées figurent dans I'annexe 3).
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Fosses 2 a FOSSES (95)

Tableau 2 : Compte-rendu de I'inspection vidéo du captage 01534X0045 a FOSSES (07/08/08)

Nature du repére

Sommet de la grille du plancher aménagé dans la téte de puits

Hauteur du repére/sol

- 1,98 m en dessous du sol

Nature du Cote (en
. Observations
tubage m/repere)
De1d 346 Les éléments du cuvelage font 1 m de hauteur. Traces d'humidité sur les
e 0 ’ ’ ’ ’
Cuvelage en parois. Bon état général du cuvelage. (photo n°1, annexe 3)
béton @2000 mm 11 Jonction présentant des traces de ciment (joint entre frousse coupante
' et maconnerie de béton coulée en place).
Télescopage entre le cuvelage en béton et le tube en amiante ciment
. 34,6 supportant les filtres CUAU. Tube en bon état général. (photos n°2 et 3,
Tube amiante
annexe 3)
ciment @600mm
41 Trace de manceuvre de pompe.
43 Niveau dynamique. (photo n°4, annexe 3)

Premiére série de
filtres CUAU

De 44,2 a44,7

6 rangées de filtres CUAU superposées avec 46 ouvertures environ par
rangée. Ouvertures colmatées et bulles de gaz coincées dans les
premiéres rangées.

(photo n°5, annexe 3)

Tube amiante
ciment @600mm

45,6

Le tube présente d'importants dépdts bactériens. (photo n°6, annexe 3)

Deuxiéme série
de filtres CUAU

Deb54,2a54,8

6 rangées de filtres CUAU superposées, 46 ouvertures environ par
rangée. Ouvertures tres colmatées par des colonies bactériennes.

(photos n°7 et 8, annexe 3)

Tube amiante
ciment @600mm

De 54,94 57,0 |Tube avec des dépdts bactériens.

De 57,04 610 |Les parois présentent moins de bactéries.

De 61,1a 62,3 | Tube avec des dépbts bactériens.
62,2 Aspiration de la pompe, présence de bactéries. (photo n°9, annexe 3)
62,3 Pour des raisons de sécurité de notre matériel (pas de crépine sur

|'aspiration de la pompe), la caméra n'a pas été descendue plus bas.

L'inspection vidéo de Fosses 2 a montré d'importants dépdts bactériens sur les parois du tube a partir

de 47,58 m/sol. La partie captante est constituée par deux séries de filtres CUAU :

entre 46,2 et 46,7 m/sol (premier filtre).

entre 56,2 et 56,8 m/sol (deuxiéme filtre).

Ces filtres sont composés de six rangées d'ouvertures superposées espacées d'environ 10 cm. Chaque

rangée est composée d'environ 46 ouvertures. Le premier filtre est colmaté par des concrétions et des

dépdts bactériens. Un dégazage est observé au niveau de certaines ouvertures de ce premier filtre.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 & FOSSES (95)

Le second filtre est également trés colmaté par de nombreux filaments bactériens.

La coupe technique de I'ouvrage correspond en tout point a celle fournie par I'entrepreneur lors de la

création de |'ouvrage (annexe 1).

3 REGENERATION - REHABILITATION ENVISAGEABLES

Compte tenu de la nature particuliere du tube (amiante ciment a priori), il n'est pas possible en |'état

de réaliser de traitement chimique a |I'acide chlorhydrique.

Les régénérations possibles de |'ouvrage sont listées ci-apres :
1. Désinfection de |'ouvrage (eau de javel ou eau oxygénée) pour enlever les bactéries.
2. Brossage pour nettoyer les parois.

3. Jetting pour décolmater les ouvertures (décolmatage chimique).
Ces opérations de régénération rarement efficaces sur les filtres CUAU pourraient tre remplacées

par une opération de réhabilitation de I'ouvrage telle que la destruction du filtre CUAU sous tubage a

I'avancement et pose d'une nouvelle crépine a fil enroulé avec son massif filtrant.
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ANNEXES
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Forage de Fosses 2 a FOSSES (95)

ANNEXE 1 - COUPE TECHNIQUE
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 a FOSSES (95)

ANNEXE 2 - TETE DE PUITS

Photo n°1 :

Téte de puits.

Photo n°2 :

Vue du plancher.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 @ FOSSES (95)

ANNEXE 3 - INSPECTION VIDEO

Photo n°1 : 31,3 m/repére caméra

Traces d'humidité sur les parois de
I'ouvrage.

Photo n°2 : 34,6 m/repére caméra
Télescopage entre le cuvelage en béton et

le tube en amiante ciment supportant les
filtres CUAU - haut du tube en ciment.

Photo n°3 : 40 m/repére caméra

Tube en bon état général.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 a FOSSES (95)

Photo n°4 : 43 m/repére caméra

Niveau dynamique.

Photo n°5 : 44,2 m/repére caméra

Premiere série de filtres CUAU. Bulles
de gaz coincées dans les ouvertures.

Photo n°6 : 55 m/repére caméra

Dépdts bactériens sur les parois.
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE Forage de Fosses 2 @ FOSSES (95)

Photo n°7 : 54,2 m/repére caméra

Deuxiéme série de filtres CUAU trés
colmatés.

Ouvertures

Photo n°8 : 54,4 m/repére caméra

Ouvertures colmatées par des dépots
bactériens.

Aspiration de la pompe.

Photo n°9 : 62,2 m/repére caméra

-
£

Fond de I'ouvrage.

SONDALP Agence Centre Ouest - CSPT 1163 - Septembre 2008 13






Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique
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REALIMENTATION ET SECOURS DES COLLECTIVITES DISTRIBUTRICES D’EAU
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Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 27 : Isochrones des captages de Fosses
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CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHE Département HYDROLOGIE et ENVIRONNEMENT cofrac
76 Route du Rhin 70321 F-67411 ILLKIRCH Cedex  Tél. (33) 03 88 65 37 37 Fax (33) 03 88 65 37 38 Z
ESSAIS
Accréditation

www.car-analyse.com e-mail : hydro@car-analyse.com
Aixm LABORATOIRE AGREE PAR LE MINISTERE CHARGE DE LA SANTE POUR ANALYSES EFFECTUEES PAR UN OIRE i
LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX ET DES EAUX THERMOMINERALES AGREE PAR LE MINISTERE DE L' E“. G N°1-0729
Directlon. de IEnyire
Rapport d'analyse Page 1/ 2 09 MAR. 2009

Edité le : 04/03/2009

CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE ARRIVEE
Mme Dorothee EVRARD

DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT - SERVICE EAU

2 AVENUE DU PARC;

95032 CERGY

Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai, et se substitue a tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Il
comporte 2 pages.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.

<:La valeur du parameétre physico-chimique est inférieure 2 la limite de quantification.

T = Indice classement AFNOR, ISO = International Standard Organisation, EN = European Norm, IT = Réf. Interne de Travail
Les analyses sous-traitées & un laboratoire accrédité sont signalées par un astérisque (*).

Identification dossier : CANO08-34924 Réference contrat : CANC08-2142
Identification échantillon : CAN0811-4895

Référence client : Forage n° 1

NATURE : Eau souterraine

COMMUNE : MARLY LA VILLE

DEPARTEMENT : 95

PRELEVEMENT : Prélevé le : 21/11/2008 a 14h00 Réceptionné le : 22/11/2008 a 10h26
Prélevé par : Le client
Puits

Flaconnage CAR : QUI

Transport en glaciére : OUI
Supposée potable : OUI

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au
laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de I'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 22/11/2008 Date de fin d'analyse : 04/03/2009 & 10h42

Analyses microbiologiques
# [Micro-organismes aérobies revivifiables 4 37°C 2 UFC/ml NF EN IS0 6222
# |Micro-organismes aérobies revivifiables 4 22° C 15 NF EN ISO 6222
# |Bactéries Coliformes totaux <1 NF EN ISO 9308-1
# |Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices L NF EN 26461-2
Caractéristiques organoleptiques
Couleur de I'eau Jaunétre - Analyse qualitative
Odeur de I'eau Normale - Analyse qualitative
Saveur de I'eau Normale - Analyse qualitative
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
# IpH 7,20 - Electrochimie NF T 90-008
# |pH aprés marbre 710 - Electrochimie NF T 90-008
# |Conductivité électrique & 25°C 886 pS/cm  |Conductimétrie NF EN 27888
# |Conductivité électrique & 25°C aprés marbre 884 pS/em  |Conductimétrie NF EN 27888
# [TAC (Titre alcalimétrique complet) 30,5 °F  |Potentiométrie NF EN ISO 9963-1
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B. P. 70321

67411 ILLKIRCH CEDEX

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a l'essai. |l comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation,
identifiés par le symbole "#".

Identification dossier: LSE09-6915 Réference contrat : LSEC08-3292
Identification échantillon : LSE0902-12130-1 Analyse demandée par : CAR Mme Nathalie CAILLE - 67411

ILLKIRCH CEDEX
Doc Adm Client : Cde CAN/09-1023

Référence client : CAN0811-4895
NATURE : Eau propre

PRELEVEMENT : Réceptionne le : 04/02/2009

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour deéclarer, ou non, la conformité a la spécification, il ii'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/02/2009

12
. : N x O
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes Northe 2 '§—_ & 2 §
=8 [ é o
& X4
Radioactivité

Activit¢ alpha globale 0.06 Byl Compteur & gaz proportionne| NF M-S0/ #
Activité béta globale 0.09 By/l Compteur a gaz proportionne| N/ M60-800) #

Potassium 40 0.085 Byg/t Chromatographie ionique NEENISO 14911
Iritium <6 By/l Scintillation liquide NE MG0-802-1 #

Anais MADEC

Technicienne de Laboratoire




CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHE ~ Département HYDROLOGIE et ENVIRONNEMENT  ¢ofrac
76 Route du Rhin 70321 F-67411 ILLKIRCH Cedex  Tél. (33) 03 88 65 37 37 Fax (33) 03 88 65 37 38

www.car-analyse.com e-mail : hydro@car-analyse.com ESSAIS

ANALYSES EFFECTUEES PAR UN LABORATOIRE Accréditation
AGREE PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT N°1-0729
PORTEE
DISPONIBLE
SUR
www.coffac.fr

LABORATOIRE AGREE PAR LE MINISTERE CHARGE DE LA SANTE POUR
LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX ET DES EAUX THERMOMINERALES

Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 04/03/2009

CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Mme Dorothee EVRARD

DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT - SERVICE EAU
2 AVENUE DU PARG;

95032 CERGY

Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai, et se substitue a tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Ii
comporte 2 pages.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.

<:La valeur du parametre physico-chimique est inférieure & la limite de quantification.
T = Indice classement AFNOR, ISO = International Standard Organisation, EN = European Norm, IT = Réf. Interne de Travail
Les analyses sous-traitées a un laboratoire accrédité sont signalées par un astérisque (*).

Identification dossier : CANO08-34924
Identification échantillon : CAN0811-4896

Réference contrat : CANC08-2142

Référence client : Forage n° 2

NATURE : Eau souterraine

COMMUNE : MARLY LA VILLE

DEPARTEMENT : 95

PRELEVEMENT : Prélevé le : 21/11/2008 a 15h00 Réceptionné le : 22/11/2008 a 10h26

Prélevé par : AM#

Puits

Flaconnage CAR : OUI
Transport en glaciére : OUI
Supposée potable : OUI

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au
laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de fin d'analyse : 04/03/2009 a 10h42

Date de début d'analyse : 22/11/2008

# |Micro-organismes aérobies revivifiables a 37°C <1 UFC/ml  [Incorporation NF EN IS0 6222
# |Micro-organismes aérobies revivifiables & 22° C 6 UFC/ml  [Incorporation NF EN ISO 6222
# |Bactéries Coliformes totaux <1 UFC/100 mi|Fiftration NF EN ISO 9308-1
# |Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices <1 UFC/100 mi|Filtration NF EN 26461-2
Caractéristiques organoleptiques
Couleur de l'eau Jaunatre Analyse qualitative
Odeur de l'eau Normale - Analyse qualitative
Saveur de I'eau Normale Analyse qualitative
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
# IpH 7,25 Electrochimie NF T 90-008
# |pH aprés marbre 7.15 Electrochimie NF T 90-008
# |Conductivité électrique a 25°C 894 pSlem  |Conductimétrie NF EN 27888
# |Conductivité électrique & 25°C aprés marbre 883 pS/cm  [Conductimétrie NF EN 27888
# [TAC (Titre alcalimétrique complet) 329 °F  |Potentiométrie NF EN ISO 9963-1

—_ —_— e
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76 rte du rhin
B. P. 70321

67411 ILLKIRCH CEDEX
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole "#".

Accrediation
NY1-1531
PORTEL

dispomible sur

www cofrac

cofrac

Identification dossier: LSE09-6915 Réference contrat : LSEC08-3292
Identification échantillon: LSE0902-12131-1 Analyse demandée par : CAR Mme Nathalie CAILLE - 67411

: ILLKIRCH CEDEX
Doc Adm Client : Cde CAN/09-1023

Référence client : CANO0811-4896

NATURE : Eau propre

PRELEVEMENT : Réceptionné le : 04/02/2009

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure

sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu expiicitement

compte de l'incertitude associée au résultat.
Date de debut d'analyse : 18/02/2009

<
. ” 3 Py (o}
Parameétres analytiques Résultats Unités Méthodes Noiiie £ g g & g
=a §8 3
@ =0
@ L% ]
Radioactivité
Activité alpha globale <0.07 By/l Compteur & gaz proportionne| M/ Afor1-Si #
Activité béta globale <0.09 By/l Compteur a gaz proportionne| N/ M60-50i) #
Potassium 40 0.082 By/l Chromatographie ionique NETEN ISC 14911
I'ritium <6 Byl Scintillation liquide NI AMG0-802-1 #

Anais MADEC

Technicienne de Laboratoire
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CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Mme Dorothee EVRARD

DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT - SERVICE EAU
2 AVENUE DU PARG;

95032 CERGY

Le rapport établi ne conceme que I'échantillon soumis & I'essai, et se substitue a tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Ii
comporte 2 pages.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.

<:La valeur du parametre physico-chimique est inférieure a la limite de quantification.

T = Indice classement AFNOR, ISO = International Standard Organisation, EN = European Norm, IT = Réf. Interne de Travail
Les analyses sous-traitées & un laboratoire accrédité sont signalées par un astérisque (*).

Identification dossier : CANO08-34924 Réference contrat : CANC08-2142
Identification échantillon : CAN0811-4892

Référence client : Forage n° 3

NATURE : Eau souterraine

COMMUNE : MARLY LA VILLE

DEPARTEMENT : 95 _

PRELEVEMENT : Préleveé le : 21/11/2008 a 14h40 Réceptionné le : 22/11/2008 a 10h26
Prélevé par : AM#
Puits

Flaconnage CAR : OQUI
Transport en glaciére : OUI
Supposée potable : OUI

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantilion et les incertitudes de mesure sont consultables au
laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 22/11/2008 Date de fin d'analyse : 13/01/2009 & 16h46

Analyses mlcroblolq

# |Micro-organismes aérobies revivifiables a 37°C <1 UFC/ml  |Incorporation NF EN IS0 6222
# |Micro-organismes aérobies revivifiables a 22° C 3 UFC/ml  {incorporation NF ENISO 6222
# |Bactéries Coliformes totaux <1 NF EN ISO 9308-1
# |Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices <1 NF EN 26461-2
Caractéristiques organoleptiques
Couleur de I'eau Jaunétre - Analyse qualitative
Odeur de l'eau Normale - Analyse qualitative
Saveur de l'eau Normale - Analyse qualitative
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
# |pH 715 - Electrochimie NF T 90-008
# |pH aprés marbre 7,10 - Electrochimie NF T 90-008
# |Conductivité électrique & 25°C 908 pS/em  |Conductimétrie NF EN 27888
# |Conductivité électrique & 25°C aprés marbre 898 pSlcm  [Conductimétrie NF EN 27888
# |TAC (Titre alcalimétrique complet) 32,6 °F  |Potentiométrie NF EN IS0 9963-1

SAS au capital de 1 500 000€ - N° SIRET : 445 235 963 00011 - RCS STRASBOURG - NAF : 743B - TVA intracom : FR 53 445 235 963







Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 29 : Analyses eau brute-Fosses

AH2D-Environnement / Telosia -Mars 2009






Liberté - Bgadité + Fraternits
RE£PUBLIQUE FRANCAISE

. E l CONTROLE SANITAIRE des
Cergy le 13 juin 2005 = EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

s e o
- " . NAEF
DIRECTION DEPARTEMENTALE Préfecture de VAL D'OISE &bt
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement
2 avenue de la Palette 95011 CERGY-PONTOISE cedex
Affaire suivie par : Frangoise GOCZKOWSKI MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE FOSSES
Tél:0134411490 HOTEL DE VILLE
& } 95470 FOSSES
SYNDICAT DE BELLEFONTAINE ;
- Type Code Nom
- Prélevé le : jeudi 19 mai 2005 & 10h21
Prél t 00045591
refevement par: ROGER CRUMOIS
Unité de gestion 0054 SYNDICAT DE BELLEFONTAINE Type visite : RP
Installation CAP 000040 FORAGE FOSSES 1
Point de survelllance P 0000000040 FORAGE FOSSES 1
Localisation exacte EAU BRUTE
Commune FOSSES
Analyse laboratoire Résultat o - o i g
' esuitats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure  supérieure
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY 9501
Type del'analyse : R Code SISE de I'analyse : 00048136 Référence laboratoire : H.2005.1375\1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
Inférieure  supérieure inférieure  supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU I o085 NFU { { [
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILES

Tétrachloroéthyléne-1,1,2,2 | <100 ugfl | 5 | {

Tétrachloroéthylen+Trichlorogethylen { <20 ugll l I | =

Trichloroéthyléne ! <1,00 e I | | J
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Hydrocarbures dissous ou émulsionés ] <0,1 mg/l ’ | 1,00 i !
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 4} mg/lCO3 |

Hydrogénocarbonates 354 mg/l

pH 7.15 unitépH

Titre alcalimétrique complet 29 °F

Titre hydrotimétrique 55 °F
FER ET MANGANESE

Fer dissous 101 ugll

Manganese total 14,0 ugll
METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-déisopropy} <0,05 g/l 2,00

Atrazine déséthyi <0,05 pght 2,00

" INEARAATION NI DHIRIIC « tac rdenltate Al rantrale eanitaira dnivant atra affichée danc lae dany innrs anrdc rénontinn (art N 4294404 Au Pada Ads 12 Qantd Bkl



PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,05 Holl 2,00

Atrazine <0,05 ugll 2,00

Cyanazine <0,05 ught 2,00

Desmétryne <0,05 uglt 2,00

Métamitrone <0,10 ug/l 2,00

Métribuzine <0,05 ug/l 2,00

Prométhrine <0,05 pgfl 2,00

Propazine <0.05 ugfl 2,00

Simazine <0,05 Lo/l 2,00

Terbuthylazin <0,05 ugll 2,00

Terbutryne <0,05 ug/l 2,00
PESTICIDES TRIAZOLES

Flusilazol | <005 gt | | 2,00 | | |
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Diuron } <0,05 pgit : ; 2,00 | ‘ ]

isoproturon i <0,05 g/l i {200 | |

Linuron <005  ugh | | 200 | { |

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00045591)

Eau brute utilisée pour la production d'eau
d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour
I'ensemble des paramétres mesurés.

L'Ingénj

orinne FELIERS

INEORMATIAN DL DEHIRIIN « lae rhdcultate Au rantrdlo aanitoira dnivant afra affirhéc dane lac Hanv innire anrde rérontlan fart N 4294404 di Cadae da fa Qantd Duhlinne



ASE
CONTROLE SANITAIRE des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Cergy le 16 novembre 2007 AR, ol
LIG At Bodrd v Friiy

REPUBLIQUE FRARCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE Préfecture de VAL D'OISE

DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Service Santé-Environnement

2 avenue de 3 Palette 95011 CERGY-PONTOISE cedex

MONSIEUR LE MAIRE

Affaire suivie par : Frangoise GOCZKOWSKI
MAIRIE DE FOSSES

: 4

Tél: 0134 411490 HOTEL DE VILLE
|SYNDICAT DE BELLEFONTAINE 95470 FOSSES

» iow: 90 Type Code Nom

Brélivement 00058175 Prélevé le : mardi 16 octobre 2007 a 11h34

o . par: JEAN-LUC NEBOR

Unité de gestion 0054 SYNDICAT DE BELLEFONTAINE Type visite : RP

Installation CAP 000040 FORAGE FOSSES 1

Point de surveillance P 0000000040 FORAGE FOSSES 1

Localisation exacte EAU BRUTE

Commune FOSSES

CSSSTS
NS LV o)
?i %

CONTEXTEENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 12,4o> o °é - | j2500 | o I |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY 9501

Type del'analyse : R Code SISE de I'analyse : 00060701 Référence laboratoire : H.2007.3031\1

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélometrique NFU
COMPOSES ORGANOHALOGENES
Tétrachloroélhyléne-1,%,2,2 v
Tétrachloroéthylén+Trichloroéthylén
Trichloroéthyléne
DIVERS MICROPOLLUANTS ORG/
Hydrocérbﬁres dissousﬂou émulsionés v
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE: "+~

1,00

Carbonates ' mg/iCO3
Hydrogénocarbonates mg/l
pH unitépH
Titre alcalimétrique complet B
Titre hydrotimétrique °F
FER ETMANGANESE. :

Fer dissous 172 pgll
Manganése total 14,0 pg/l

INFORMATION DU PUBLIC : les résultats du contrdle sanitaire doivent étre affichés dans les deux jours aprés réception (art D 1321104 du Code de {a Santé Publique)
1



. METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine déséthyl [ <0,05 ugfi i | 2,00 ‘
MINERALISATION
Caicium l 139 mgft
Chlorures 31 mg/l 200,00
Conductivité a 20°C 742 pSicm
Magnésium 18,00 mg/l
Potassium 1,20 mg/t
Siticates (en mg/L de SiO2) 28 mg/l
Scdium 6,60 mg/l 200,00
Suifates 97 mg/l 250,00
. OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Aluminium total pg/l ’ <10,0 ug/t
Antimoine <5 pa/l
Arsenic <2 pgh 100,00
Bore mg/L <0,05 mg/l
Cadmium <1 pgll 5,00
Fluorures mg/L <0,20 mag/l
Nickel <10 pal/l
: Sélénium <5 g/t 10,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Hydrogene sulfuré (prés=1,abs=0) 0 qualit.
Oxydab. KMnO4 en mii. ac. a chaud <0,50 mgfl 02 10,00
Oxygéne dissous 1,20 mg/l
PARAMETRE AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/l 4,00
Nitrates (en NO3) 1 mg/l 100,00
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/l
Orthophosphates (en PO4) <0,1 mg/t
: PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Entérocoques /100mI-MS 0 A/100ml 10000
! Escherichia coli /100m! -MF 0 n/100mi 20000
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Alachlore <0,05 ugfl 2,00
Métotachlore <0,05 pg/l 2,00
PESTICIDES CARBAMATES '
. Triallate <0,05 g/l | 200
! PESTICIDES DIVERS
Ethofumésate <0,05 g/l 2,00
j Trifturaline <0,05 yg/i 2,00
E PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Dinoterbe <0.1 pg/l 2,00
i loxynil <0,2 pafl 2,00
PESTICIDES ORGANOCHLORES
Aldrine <0,02 pgll 2,00
Dieldrine <0,02 pgll 2,00
Endosulfan alpha <0,05 pgll 2,00
Endosulfan béta <0,05 Wel] 2,00
HCH gamma {lindane) <0,05 filell] 2,00
Heptachlore <0,1 pgfl 2,00
Heptachlore époxide <0,02 pglt 2,00
Hexachlorobenzéne <0,05 ugh 2,00

; [NFORMATION DU PUBLIC : les résultats du controle sanitaire doivent étre affichés dans les deux jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de a Santé Pubtique)

~



£ . E l CONTROLE SANITAIRE des
Cergy le Fjuillet 2007 = EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Lt & Bjirlind v, Eeifesnin?

REVORIAQUE TRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE Prafectueids VAL D'0ISE \8/2 S
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement
2 avenue de la Palette 95011 CERGY-PONTOISE cedex
Affaire suivie par : Frangoise GOCZKOWSKI MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE FOSSES
HOTEL DE VILLE

Tél:0134 4114 90

{ - B 95470 FOSSES

!SYNDICAT DE BELLEFONTAINE J RIS
% e Type Code Nom

_ Prélevé le : jeudi 24 mai 2007 a 12h00

Prél t

rélévemen 00055784 par: JEAN-LUC NEBOR
Unité de gestion 0054 SYNDICAT DE BELLEFONTAINE Type visite: RP
Installation CAP 000041 FORAGE FOSSES 2
Point de surveillance P 0000000041 FORAGE FOSSES 2
Localisation exacte EAU BRUTE
Commune FOSSES

S

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY 9501
Type del'analyse : R Code SISE de I'analyse : 00058315 Référence laboratoire : H.2007.1386\1
SRR G ek
g e

e

PRS2

Sl

25

Tt

SARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité nepheiométrique NFU 130  NFU | | | {
C’O_'MPOSES*ORGANOHA"L’QLGENESVOLA-TIL-S ) 2 S '

Tétrachloroéthyléne-1 1 2,2 <1,00 pg/l

Tétrachloroéthylen+Trichioroéthylén <2,0 pg/t

Trichloroéthyiéne <1,00 yg/l
DIVERS:MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 10 e e R

Hydrocarbures dissous ou émﬁlsionés <0,1 'mg/l ' ' 1,00
ZQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Lo i el

Carbonates 0 mg/ICO3 ‘

Hydrogénocarbonates 366 mg/l

pH 7,20 unitépH

Titre alcalimétrique complet 30 E

Titre hydrotimétrique 45 °F

INFORMATION DU PUBLIC : les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les deux jours aprés réception {art D 1321-104 du Cade de la Santé Publique)
1



PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,02 pgtt 2,00

Dieldrine <0,02 pgll 2,00

Endosulfan alpha <0,05 ugll 2,00

Endosuifan béta <0,05 ugll 2,00

HCH alpha <0,05 pall 2,00

HCH béta <0,05 ugll 2,00

HCH gamma (lindane) <0,05 pg/l 2,00

Heptachlore <0,02 ug/t 2,00

Heptachlore époxide <0,02 pall 2,00

Hexachlorobenzéne <0,05 pgll 2,00

Oxadiazon <0,05 ugh 2,00
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES ' _

Chiorpyriphos éthyl | <005 v | | 200 [ | [
PESTICIDES PYRETHRINOIDES ‘

Lambda Cyhalothrine | <005 vot | | 200 | l |
PESTICIDES STROBILLURINES

Kresoxim-méthyle { <0,05 pgl f I 2,00 | i l
PESTICIDES TRIAZINES :

Améthryne <0,03 pg#t 2,00

Atrazine <0,03 ug/l 2,00

Atrazine et ses métabolites <0,05 ugll 5,00

Cyanazine <0,03 wohl 2,00

Desmétryne <0,05 pgft 2,00

Métamitrone <0,05 pg/l 2,00

Métribuzine <0,05 pa/l 2,00

Prométhrine <0,05 ugh 2,00

Propazine <0,05 uofht 2,00

Simazine <0,03 ug/l 2,00

Terbuthylazin <0,03 pgl 2,00

Terbutryne <0,05 paft 2,00
PESTICIDES TRIAZOLES "By : : RN 5

Epoxyconazole <0,05 ug/l 2,00

Flusilazol <0,05 g 2,00

Tébuconazole <0,05 ugft 2,00
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES o : S T :

Chlortoluron <0,05 pa/l 2,00

Diuron <0,05 ugt 2,00

Isoproturon <0,05 pgh 2,00

Linuron <0,05 ug/l 2,00

Eau brute utilisée pour la production d'eau d'alimentation conforme
aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

INFORMATION DU PUBLIC : les résultats du contrble sanitaire doivent étre affichés dans les deux jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
3



CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHE = Département HYDROLOGIE et ENVIRONNEMENT cofrac

76 Route du Rhin 70321 F-67411 ILLKIRCH Cedex ~ Tél. (33) 03 88 65 37 37 Fax (33) 03 88 65 37 38

www.car-analyse.com e-mail : hydro@car-analyse.com

LABORATOIRE AGREE PAR LE MINISTERE CHARGE DE LA SANTE POUR ANALYSES EFFECTUEES PAR UN TOIRE E::::ns
LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX ET DES EAUX THERMOMINERALES AGREE PAR LE MINISTERE DE L' N°1-0729
Direc" b :ﬁ - GEp PN
- Eny r‘-:t,uém!n
Rapport d'analyse Page 1/ 2 / 09 it .. ‘CMmeng
Edité le : 13/01/2009 gyl d
CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISL\\A)""\".' },’:E
Mme Dorothee EVRARD
DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT - SERVICE EAU
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95032 CERGY

Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai, et se substitue a tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Il
comporte 2 pages.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.

<:la valeur du paramétre physico-chimique est inférieure & la limite de quantification.

T = Indice classement AFNOR, ISO = International Standard Organisation, EN = European Norm, IT = Réf. Intere de Travail
Les analyses sous-traitées & un laboratoire accrédité sont signalées par un astérisque (*).

CANO08-34924
CAN0811-4893

Identification dossier :
Identification échantillon :

Réference contrat : CANC08-2142

Référence client : Foage n° 1

NATURE : Eau souterraine

COMMUNE : FOSSES

DEPARTEMENT : 95

PRELEVEMENT : Prélevé le : 21/11/2008 a 15h50 Réceptionné le : 22/11/2008 a 10h26

Prélevé par : AM#

Puits

Flaconnage CAR : OUI
Transport en glaciére : OUI
Supposée potable : OUI

Les données concemant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au
laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat,

Date de fin d'analyse : 13/01/2009 a 16h46

Date de début d'analyse : 22/11/2008

Analyses microl
# [Micro-organismes aérobies revivifiables a 37°C 5 UFC/ml NF EN IS0 6222
# [Micro-organismes aérobies revivifiables a 22° C 35 UFC/ml |Incorporation NF EN ISO 6222
# |Bactéries Coliformes totaux <1 UFC/100 ml|Filtration NF EN ISO 9308-1
# |Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices <1 UFC/100 ml|Filtration NF EN 26461-2
Caractéristiques organoleptiques
Couleur de l'eau Absence . Analyse qualitative
Odeur de I'eau Normale Analyse qualitative
Saveur de I'eau Normale Analyse qualitative
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
# |pH 7,15 Electrochimie NF T 90-008
# |pH aprés marbre 7,10 B Electrochimie NF T 90-008
# |Conductivité électrique & 25°C 1020 pS/em  |Conductimétrie NF EN 27888
# |Conductivité électrique & 25°C aprés marbre 1010 pS/em  [Conductimétrie NF EN 27888
# |TAC (Titre alcalimétrique complet) 324 °F Potentiométrie NF EN ISO 9963-1

SAS au capital de 1 500 000€ - N° SIRET : 445 235 963 00011 - RCS STRASBOURG - NAF

: 743B - TVA intracom : FR 53 445 235 963
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. SUR
Dlre GENERA&W

ction de I'Epy; ~
Rapport d'analyse Page 1/ 2 . IEnvironnemen;

Edité le : 13/01/2009 09 MAR. 2009

CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Mme Dorothee EVRARD ARR| VEE
DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT - SERVICE EAU

2 AVENUE DU PARG:

95032 CERGY

Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis & I'essai, et se substitue a tout rapport partiel de résultats préalablement émis. ||
comporte 2 pages.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.

<:Lla valeur du paramétre physico-chimique est inférieure & la limite de quantification.

T = Indice classement AFNOR, ISO = International Standard Organisation, EN = European Norm, IT = Réf. Interne de Travail
Les analyses sous-traitées a un laboratoire accrédité sont signalées par un astérisque (*).

Identification dossier : CANO08-34924 Réference contrat : CANC08-2142
Identification échantillon : CAN0811-4894

Référence client : Forage n° 2

NATURE : Eau souterraine

COMMUNE : FOSSES

DEPARTEMENT : 95

PRELEVEMENT : Prélevé le : 21/11/2008 a 15h20 Réceptionné le : 22/11/2008 a2 10h26
Prélevé par : AM#
Puits

Flaconnage CAR : OUI
Transport en glaciére : OUI
Supposée potable : OUI

Les données concemant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantilion et les incertitudes de mesure sont consultables au
laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 22/11/2008 Date de fin d'analyse : 13/01/2009 & 16h46

Analyses microbiologiques
# |Micro-organismes aérobies revivifiables a 37°C 2 UFC/ml NF EN IS0 6222
# [Micro-organismes aérobies revivifiables a3 22° C 1 UFC/ml  |Incorporation NF EN IS0 6222
# |Bactéries Coliformes totaux <1 UFC/100 mi|Filtration NF EN ISO 9308-1
# |Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices <1 UFC/100 mi|Filtration NF EN 26461-2
Caractéristiques organoleptiques
Couleur de I'eau Absence - Analyse qualitative
Odeur de l'eau Normale - Analyse qualitative
Saveur de I'eau Normale - Analyse qualitative
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
# |pH 7.20 - |Electrochimie NF T 90-008
# [pH aprés marbre 7,15 - Electrochimie NF T 90-008
# |Conductivité électrique a 25°C 822 pS/em  |Conductimétrie NF EN 27888
# |Conductivité électrique a 25°C aprés marbre 808 pS/em  [Conductimétrie NF EN 27888
# |TAC (Titre alcalimétrique complet) 31,2 °F  |Potentiométrie NF EN ISO 9963-1




Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyile-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

ANNEXE 30 : Délimitation du bassin d’alimentation élargi-Phase
environnementale

AH2D-Environnement / Telosia -Mars 2009
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Conseil Général du Val d’Oise — Périmétre de protecdes captages

Bassin versant de I'Ysieux — Captages de Marlyilee-¥t Fosses (95)
Phase 1 : Etude hydrogéologique

AH2D-Environnement / Telosia -Mars 2009
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